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Objeto. 
El objeto de este informe es describir los aspectos salientes de la 76º  Reunión Anual de ICOLD 
realizada en la ciudad de Sofía, Bulgaria entre los días 2 y 11 de junio de 2008. 

Lunes 2 de junio. 
Reunión de las autoridades del ICOLD con los Presid entes y Vice Presidentes de los 
Comités Técnicos y Presidentes Honorarios del ICOLD .  
 
Principales decisiones: 
 

·  Se reiteró la decisión de distribuir entre los Comité Nacionales, en forma gratuita los 
boletines que se encuentran en poder del ICOLD previos al año 2000 para que se 
distribuyan en las bibliotecas de las universidades.  

·  Se acordó poner en la WEB los nuevos boletines una vez enviados por los Presidentes en 
la lengua original ingles o francés, para que se difundan más rápido, quién los desee 
puede adquirirlo y una vez traducido e impreso se les enviará la copia papel. 

·  Se solicitó más participación de los países en los Comités Técnicos. 
·  Se propone la creación del Comité sobre el cambio climático global, el rol de las presas y 

la escasez de agua y energía.  

Martes 3 de junio. 
Reuniones de los Comités Técnicos.  

Los Comités Técnicos son encabezados por un grupo lider, el que permanentemente avanza en la 
confección de documentos y los pone a consideración del resto de los miembros. Es de destacar 
la importancia de estos encuentros, durante los cuales se perfeccionan los documentos base y da 
la oportunidad para que todos los miembros sugieran modificaciones. Cualquier miembro del 
ICOLD puede participar en carácter de oyente en estas reuniones. 

Se adjuntan en originales papel los informes de avance de las reuniones sostenidas, las que 
fueron entregadas durante la Reunión Anual.  

En el Comité de Auscultación y Control de presas se trabajó en el nuevo boletín sobre aspectos 
técnicos del control de presas, en los siguientes temas: 

·  Inspecciones Visuales  

·  Auscultación 

·  Procesamiento y análisis de la información 

·  Mantenimiento y chequeo del instrumental de auscultación 

·  Inspecciones particulares 

·  Control y ensayos de equipamientos electromecánicos vinculados a la seguridad 

·  Gestión de la documentación 

·  Nuevas tecnologías 

Se estima que este boletín debería estar terminado en el año 2010  



 
COMITÉ ARGENTINO DE  PRESAS 

 

3 

Miércoles 4 de junio 
 
Simposio Internacional –Operación, control, rehabil itación y  recrecimiento de presas 
 
Impresiones: 

·  Bulgaria cuenta con 2000 presas de las cuales 260 son grandes presas de acuerdo al 
criterio de clasificación del ICOLD. Su población es de  6.500.000 por lo que la convierte 
en el país con mayor número de presas per cápita. Cuenta con un plan de nuevas obras 
en construcción que les permitirá incorporar una potencia de 4.610 MW, que se compone 
de tareas de rehabilitación de antiguas centrales, construcción de nuevas presas en 
cascada en la zona montañosa y el desarrollo del proyecto múltifuncional del Danuvio, con 
el cual se completa el corredor fluvial Nº7 que vincula el Mar del Norte a través de río Rhin, 
con el Mar Negro y en el cual se están construyendo centrales con 2.100 MW de potencia.   

·  En Europa el objetivo acordado para el año 2.015 es obtener un reemplazo del 20% de la 
energía térmica por energía renovable. 

·  Uno de los problemas más importante es la colmatación de los embalses, se estima que la 
pérdida anual de capacidad de los reservorios es del 8 %. Se expusieron varios casos de 
control de sedimentos por medio de la construcción de presas segundarias de baja altura 
en la cola de los embalses. En el trabajo “Flood control on Sameura Dam and its 
Effectiveness” Japón se presenta un esquema de control de sedimentos con dos presas en 
cascada, la primera controla los áridos y arenas los que se extraen por medios mecánicos 
durante el estiaje y la segunda permite el depósitos de limos y arcillas, las que por medio 
de un túnel Bay-pass, son transportadas hacia aguas abajo de la presa principal al cause 
natural.    

·  Terremoto Sichuan en China (12 de mayo 2008). Produjo más de 60.000 muertos. 
Magnitud 8 en la escala Richter, fue el de mayor intensidad en los últimos 30 años. Se 
produjeron más de 170 réplicas. En la zona epicentral se reportaron daños en 1583 presas 
de las cuales 4 con más de 100 m de altura, 57 entre 100 y 60 m y 1523 pequeñas. No se 
registraron colapsos, sin embargo varias pequeñas presas sufrieron severos daños, 
asentamientos de sus coronamientos, deslizamientos de sus taludes, fisuras, aumentos de 
filtraciones, etc. En la mayoría de los casos se llevaron a cabo tareas de desembalse a 
través de los Vertederos y Descargadores de Fondo, para evaluar daños, reducir riesgo y 
filtraciones. Entre las presas de gran altura, las presas de hormigón de gravedad y arcos 
no evidenciaron daños. La obra más dañada fue la presa Zipingpu, tipo CFRD de 158 m de 
altura, a 17 Km del epicentro, donde se midió una aceleración en el coronamiento de 2g. 
Los daños registrados fueron un asentamiento del coronamiento aguas arriba de 75 cm y 
aguas abajo de 18cm, en tanto entre las losas y el plinto se registraron deformaciones de 
hasta 11 cm. Los caudales de las filtraciones aumentaron 10 veces. Se registraron 35 
deslizamientos en los rios que generaron barreras y embalses, la de mayor importancia 
tiene 85 m de altura y 600m de longitud, en la actualidad se realizan tareas de remoción y 
control para evitar colapsos repentinos. 

·  Respecto a la vigilancia de las presas y su auscultación se observa, en muchos países, 
una fuerte tendencia a la concentración de la información en centros de control para la 
administración de los datos, análisis de comportamiento y evaluación de la seguridad. Se 
destaca la importancia de las inspecciones especializadas para identificar deficiencias que 
no pueden ser detectadas por medio de los sistemas de monitoreo instrumental. La 
utilización cada vez más frecuente de los sistemas automáticos, nuevas tecnologías de 
transmisión de datos, permite el control en tiempo real de la información obteniéndose una 
reducción de los riesgos y un aumento de la seguridad. La comparación permanente entre 
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los resultados de la instrumentación y los estimados a través de los modelos de predicción, 
permite entender más profundamente el comportamiento de estructural y fijar límites de 
control cada vez más ajustados. El uso más frecuente de fibras ópticas en presas de tierra 
para medir deformaciones, zonas con filtraciones y velocidades de escurrimiento, así como 
en presas de hormigón tensiones y temperaturas, muestran un salto tecnológico en la 
instrumentación.  

·  Mantenimiento y rehabilitación de presas. El envejecimiento de las presas representa  
cada vez más, para la ingeniería especializada, una tarea de gran proporción, en especial 
en lo referente a la detección, evaluación, desarrollo de proyectos de rehabilitación y 
construcción. Los principales problemas son;  

- La oxidación de los anclajes, lo que genera importantes tareas de renovación. Se     
estudian sistemas de anclajes no adherentes con grasas especiales y sistemas de 
reposición de fluidos anticorrosivos. 
- Las erosiones hidráulicas, tanto en estructuras como en los causes.  
- Los daños ocasionados por sismos. 
- Degradación de cortinas estancas y de drenaje 
- Capacidad insuficiente de los órganos de descarga. 
- Expansión del hormigón.       

  
  

Reunión INCA  
 

Se desarrolló, contando con la presidencia del Ing. Guillermo Noguera del Comité Chileno de 
Presas. 

Los asistentes fueron: 

Nombre y Apellido País miembro 
G Noguera Chile 
E Maurer Brasil 
A Pujol Argentina 
Miguel Suazo Perú 
Arthur Waltz Estados Unidos 
A. Marulanda Colombia 
M. Suazo Peru 
G. Martinez Venezuela 
J. Bibeau Canada 
G. Verzeni Canada 
J.P. Tournier Canada 
E. Matheu Estados Unidos 
M. Barnes Estados Unidos 
M. López Paraguay 
S. Abud Paraguay 
C. Viotti Brazil 
L. Bustamante Chile 
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Se trataron los siguientes temas: 

·  Se acuerda que la renovación de Presidente y Secretario se realizará durante la 
próxima reunión a realizarse en el mes de Septiembre en Tucumán Argentina 
donde Canadá asumiría  

·  En conjunto con el Congreso Argentino de presas se realizaría un Workshop de 
medio día a coordinar con las autoridades del Comité Argentino. 

·  Se propuso el siguiente temario: 
- Control y operación de presas. 
- Casos históricos de comportamiento de presas  
- Proyectos importantes con participación de ingenieros vinculados al INCA. 

Los resúmenes deben ser enviados antes de fin de Junio a: 
GUILLERMO NOGUERA 

INCA CHAIRMAN 
ICOLD – CHILE 

GNOGUERA@EDIC.CL 

Jueves 5 de junio 

Visita Técnica a las obras de la Cascada del río Va cha. 

La cascada esta compuesta por 5 presas (2 de escollerado y 3 de gravedad de hormigón) con sus 
correspondientes centrales hidroeléctricas en funcionamiento con una capacidad instalada de 400 
Mw, a la cual se le adiciona un nuevo aprovechamiento en su tramo medio.  
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Se trata del primer proyecto Búlgaro realizado en el marco del protocolo de Kyoto, a través del 
cual Austria obtiene bonos equivalentes a una reducción de emisión de 200.000 T de anhídrido 
carbónico (CO2) por año. 
 
El costo del proyecto es de 220 M de Euro, con un plazo de ejecución de 5 años (2004 a 2009). 
 
Las obras del aprovechamiento están compuestas por una presa en arco (Tsankov Kayak dam) de 
130 m de altura y 480 m de coronamiento con un ancho en la base de 27,6 m y en el 
coronamiento de 8,8 m y tres niveles de galerías de inspección.  
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La totalidad de la presa se post-enfría, por medio de serpentines de caños de hierro, ubicados 
cada 3 m en la base de las tongadas, en la temporada de verano se adiciona pre-enfriado de los 
áridos a 7ºC. El contenido de cemento es de 240 Kg/m3, del tipo de baja hidratación a fin de 
reducir las temperaturas máximas durante el fragüe.  La temperatura especificada para realizar la 
inyección de las juntas es de 11ºC en la zona aledaña a la fundación (20 m) y en la parte central 
14ºC.       
 
El vertedero se encuentra ubicado en la parte superior y central de la presa con un cuenco 
amortiguador de hormigón al pie para evitar la erosión de la roca. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desvío se realizó por medio de un túnel ubicado en la margen derecha, con un caudal 
correspondiente a una recurrencia de 20 años, el que fue superado durante el tercer año con una 
crecida equivalente a 100 años de recurrencia lo que provocó la inundación de parte de las obras 
y en especial de la central hidroeléctrica. La misma fue protegida por un canal de hormigón que 
encauza el río en correspondencia con el canal de fuga. 
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Se construyen 2 centrales, una pequeña de 1,12 MW con el objeto de mantener el caudal 
ecológico permanente con una producción anual de 10 GW/h/año y una segunda de 85 MW con 
una producción anual de 188 GW/h/año, con un caudal de 69,5 m3/s. 
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Se excavaron 493 m de túneles y un pique de 137 m. La toma se encuentra sobre el brazo 
izquierdo del lago donde la roca es de tipo cástica, a fin de evitar pérdidas de agua se resolvió 
impermeabilizar la totalidad de la superficie del ramal norte, aplicando 3 capas de hormigón 
lanzado, armado con malla y anclado en las márgenes y en el fondo del valle se coloca una 
membrana de PVC de 2,5 mm rodeada por mantas de geotextil y recubierto con arena y rip-rap en 
los bordes, las extremidades del tratamiento se cierran por medio de cortinas de inyección. 
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Viernes 6 de junio. 
Reunión Ejecutiva del ICOLD  
 
1- Países Miembros 
  
Se informó que 8 países se encuentran en condición de de ser dados de baja por falta de pago  y 
5 de ellos deben más de 3 años de cuotas. Se prevee un plan de pago.     
 
2- Elección de Vicepresidentes 
 
Por Africa –Australasia fue electo el Ing P Mulvihill de Nueva Zelandia 
  
Por el Sexto Puesto (América) El Ing. Alberto Marulanda de Colombia.  
 
El año que viene en Brasilia se elige Presidente, Vice presidentes por Europa y nuevamente Sexto 
puesto,  dado que A. Marulanda cubre el puesto por América. 
 
3- Reunión Ejecutiva 2010   
 
Se aprobó la propuesta de Vietnam en Hanoi. 
 
4- Boletines Técnicos  
 
 
Se aprobaron los siguientes nuevos boletines: 
 

·  Pasaje seguro de crecidas extremas. 
·  Propiedades físicas y manejo convencional del hormigón para construcción de 

presas. 
·  Inspección de presas luego de un sismo 
·  Revisión histórica de presas antiguas 

 
Se reiteró la distribución de boletines Técnicos previos al año 2000, existentes en el depósito de la 
oficina central, en forma gratuita a los Comités Nacionales que lo soliciten para distribuir en 
bibliotecas de Universidades con carreras afines a la Ingeniería de presas. 
 
5- Nuevo  Comité Técnico  
 
 Se aprobó el nuevo Comité  “ Cambio climático global y las presas asociadas a los recursos 
hídricos. (2008 - 2012). Presidente Ron Lemons    
 
Temas:   

·  Revisión de antecedentes  
·  Guías y Políticas existentes 
·  Evaluación del rol de las presas y su adaptación  
·  Recomendaciones y medidas de mitigación 
·  Publicación de la posición del ICOLD, guías y lineamientos.  
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 6- Difusión  
 
Cada Comité Nacional tiene una página libre en la Web del ICOLD se pueden poner fotos y un link 
con las paginas Web Nacionales.  
 
7- Renovación del Secretario General 
 
Se aprobó la renovación por un período de 2 años (2009-2011) al Ing. Michel de Vivo como 
Secretario General 
 
 
Publicaciones entregadas a la blibioteca del CAP y a disposición de los socios . 
 

1- Libro sobre el estado del arte de la construcción de presas en China (recomendable).  
2- Informes de progreso de los Comités Técnicos. 
3- Catálogo de publicaciones del ICOLD. 
4- Estado de avance de la publicación de nuevos boletines del ICOLD  
5- CD Invitación al 24 Congreso y 80 Reunión anual 2012 en Kyoto Japón 
6- Proceeding (Estracto y CD) de “Symposium Operation, Rehabilitation and up-grading of 

Dams. 
7- Dams for human sustainable development. 
8- Programa del Simposio Internacional  “ Dams and Reservoirs for multiple purposes” Brasil 

2009. 
9- Declaración. Dams and Hydropower for Africa Sustainable Development. 
10- Boletín Inicial  “International Symposium on Three Gorges Project and Water Resourses. 

China 
11- Boletín Inicial Dam Safety. Sustainability in a Changing Enviroment. Austria. 
12- Informe The state reservoir administration of Saxony. Alemania. 
13- Folleto Presas en cascada  Belmeken-Sestrimo. Chaira punped Storage Power Plant. 

Bulgaria. 
14- Folleto Tsankov Kamak Hydro Power Project in Dospat-Vacha Cascade. Bulgaria 


